

[image: image1.wmf]                                  
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    ΑΡ.  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:      12195 / 6802
     ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:                 30 / 06 / 2016
     ΔΗΜΟΣ  ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΓΗΠΕΔΟΥ  ΣΤΟ  ΤΕΧΝΙΚΟ  ΛΥΚΕΙΟ  ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΡΟYΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:     32.250,00 €      

Φ.Π.Α. :                               7.740,00  €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :  39.990,00 €    

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :      13 / 2016  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στη διαμόρφωση του γηπέδου μπάσκετ στο Τ.Ε.Λ. Περάματος
Προϋπολογισμού:                                         32.250,00 €  

με επί πλέον δαπάνη Φ.Π.Α. 24% :                7.740,00 €  

ήτοι συνολικής δαπάνης του έργου ποσού:  39.990,00 € 

Σκοπός του έργου αυτού είναι η αναβάθμιση της παρεχόμενης υποδομής του γηπέδου διότι ο χώρος έχει υποστεί φθορές, δηλαδή:

· Τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου στο χώρο του μπάσκετ.

· Αποξήλωση των 2 υπαρχουσών μπασκετών και τοποθέτηση νέων.

· Τοποθέτηση στοιχείων φωτισμού του αγωνιστικού χώρου.

· Αποξήλωση της περίφραξης της μίας πλευράς (εσωτερικής) του γηπέδου και          τοποθέτηση νέας σε όλο το μήκος της.
Επίσης, πρόκειται να γίνουν και κάποιες επεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο όπως:

· Αποξήλωση κιγκλιδώματος από την υπάρχουσα θέση (όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο υπάρχουσας κατάστασης) και τοποθέτηση νέου σε άλλη θέση (όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο τελικής διαμόρφωσης) προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης στο γήπεδο από είσοδο ανεξάρτητη του σχολικού συγκροτήματος, ώστε να μπορεί να λειτουργεί και απογεύματα ή ημέρες αργίας (για το λόγο αυτό θα υπάρχουν 2 θύρες στην περίφραξη: 1 εντός του αύλειου χώρου του Τ.Ε.Λ. και 1 εκτός) αλλά και για να καταστεί εκμεταλλεύσιμος ο περιβάλλων χώρος του γηπέδου εκτός του σχολείου, ο οποίος θα εξυπηρετεί τις εισόδους στους χώρους του κτιρίου Β (βλ. συνημμένα σχέδια).
· Πλακόστρωση του ανωτέρω περιγραφόμενου περιβάλλοντα χώρου.    
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
    Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εξής  εργασίες:
· Τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου 1,6 – 2,0 χιλ. στο χώρο του μπάσκετ
· Αποξήλωση των 2 υπαρχουσών μπασκετών και τοποθέτηση νέων

· Τοποθέτηση στοιχείων φωτισμού του αγωνιστικού χώρου

· Αποξήλωση της περίφραξης της μίας πλευράς (εσωτερικής) του γηπέδου και          τοποθέτηση νέας σε όλο το μήκος της.
· Κατασκευή 2 θυρών πρόσβασης στον αγωνιστικό χώρο και 1 θύρας εισόδου στο υπάρχον κιγκλίδωμα περίφραξης του περιβάλλοντα χώρου
· Αποξήλωση κιγκλιδώματος στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου

· Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρού κιγκλιδώματος στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου

·  Πλακόστρωση του περιβάλλοντα χώρου του γηπέδου εκτός του σχολείου
Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

     





                 ΠΕΡΑΜΑ,   30- 06- 2016 

                                                                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    
  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
                                                                   Ο  Δ/ΝΤΗΣ  Τ.Υ.   
ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ                                      ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                              ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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1

22.65.02 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων (για μεταλλικά κιγκλιδώματα) OΙΚ-2275 kg 0,35 850,00 297,50

2

ΝΑΟΙΚ Ν22.79

Αποξήλωση μπασκετών OΙΚ-2275 τεμ. 100,00 2,00 200,00

3

62.21 Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους OΙΚ-6221 kg 5,00  243,75 1.218,75

4

ΝΑΟΙΚ.Α/64.01.01

Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, 

απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

OΙΚ-6401 kg 4,50 734,00 3.303,00

5

Ν 64.54  Περίφραξη γηπέδου  αθλοπαιδιών ΟΙΚ 6423 μ.μ. 88,50  29,50  2.610,75

6

ΝΑΟΙΚ Α\73.16.02 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm OΙΚ- 7316 m2 13,50 490,00 6.615,00

7

ΝΑΟΙΚ Ν7396.1

Τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου 1,60 - 2,00 mm για αθλητικούς 

εξωτερικούς χώρους

ΟΙΚ 7396 m2 20,25  460,00  9.315,00

8

ΝΑΟΙΚΝΕΞ01.8 Μπασκέτα Ολυμπιακού Τύπου τεμ. 1.200,00 2 2.400,00

9

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό 

διατομής 4 Χ 10 mm2

ΗΛΜ 47  μ.μ. 13,30 100 1.330,00

10

Ν 60.10.40.13

Φωτιστικό σώμα, με φωτεινές πηγές

 

τεχνολογίας διόδων 

φωτοεκπομπής (LED).  Ισχύος 250 W, χωρίς βραχίονα. 

ΗΛΜ 103  τεμ. 533,00 8 4.264,00

11

ΝΑΟΔΟ Δ\Β58.3 Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 ατμ. Φ90 ΥΔΡ 6620.1  μ.μ. 6,96 100 696,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 32.250,00

ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ 

Φ.Π.Α. 24%

7.740,00

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 39.990,00

ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

                   ΠΕΡΑΜΑ,   30- 06- 2016 

Αριθ. Τιμολ. Είδος Εργασίας

Άρθρο 

Αναθεώρ.

Μονάδα

Τιμή 

Μονάδας

Ποσότητα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



Α.Τ.

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ

 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ 

Δαπάνη

    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

            Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΓΗΠΕΔΟΥ  ΣΤΟ  ΤΕΧΝΙΚΟ  ΛΥΚΕΙΟ  ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

                                                          ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

Η/Μ

ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ




	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Οι κατασκευές πρέπει να είναι ασφαλείς στη χρήση και να μην κρύβουν κινδύνους, ιδίως όσες απευθύνονται σε παιδιά, ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ, ακόμα και μετά από φθορές συνήθους χρήσης.

2. ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

Το σύνολο των επεμβάσεων που προβλέπονται, πραγματοποιούνται σε υπαίθριο χώρο. Συνεπώς πρέπει τα υλικά και ο τρόπος κατασκευής να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλη αντοχή  στις καιρικές συνθήκες, την υπεριώδη ακτινοβολία, τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες. Όπου είναι δυνατόν πρέπει να αποφεύγονται υλικά ή εξαρτήματα ευάλωτα σε βανδαλισμούς.

Οι απαιτήσεις των κατασκευών σε συντήρηση πρέπει να είναι οι ελάχιστες δυνατές.

Ο καθαρισμός των κατασκευών από συνήθη ρύπανση ή θα πρέπει να είναι εύκολος.

3. ΟΧΛΗΣΕΙΣ

Πρέπει να εφαρμοσθούν με αυστηρότητα, όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τον περιορισμό της όχλησης από τις εργασίες. Ενδεικτικά αναφέρονται:

· Περιορισμός σκόνης (διαβροχή, κάλυψη οχημάτων μεταφοράς κλπ)

· Περιορισμός θορύβου (ωράριο εργασιών κλπ)

· Περιορισμός εμποδίων στην κυκλοφορία (γρήγορη απομάκρυνση μπαζών και άχρηστων υλικών και αντικειμένων, σωστή διαχείριση υλικών και χώρων απόθεσής τους κλπ).
4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

Η συνεννόηση με την επίβλεψη είναι αναγκαία τόσο σε θέματα εκτέλεσης των εργασιών και ποιότητας των υλικών όσο και σε θέματα συντονισμού και χρονικού προγραμματισμού.

5.  ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ
Αποξηλώνονται τα στοιχεία που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, καθώς και άλλα στοιχεία που αν και ενδεχομένως δεν αναφέρονται, εμποδίζουν την άρτια και ασφαλή ολοκλήρωση των επεμβάσεων. Ενδεικτικά οι αποξηλώσεις αφορούν:

· Αποξηλώσεις στοιχείων εξοπλισμού (μπασκέτες)

· Αποξηλώσεις στοιχείων Η/Μ (φωτιστικά σώματα, στύλοι στήριξης κλπ)
· Αποξηλώσεις κιγκλιδωμάτων
Οι αποξηλώσεις – καθαιρέσεις, γίνονται με προσοχή, για την αποφυγή όχλησης της περιοχής (θόρυβος, σκόνη) και ατυχημάτων, αφού προηγηθεί η απομόνωση τυχόν δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος ή νερού.

Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην προκληθούν βλάβες σε παρακείμενα παραμένοντα στοιχεία. Τα σημεία που αναπόφευκτα τραυματίζονται θα πρέπει να αποκαθίστανται πλήρως με τα ίδια υλικά και με τρόπο τέτοιο, ώστε να προκύπτει ενιαία και λεία επιφάνεια,  πλήρως απαλλαγμένη από προεξέχοντα στοιχεία συνδέσμων και στηριγμάτων.

6. απομακρυνση προϊοντων αποξηλώσεων 
Τα προϊόντα των αποξηλώσεων θα συγκεντρώνονται σε κατάλληλο χώρο και θα  απομακρύνονται αμέσως, με κατάλληλο τρόπο (φορτηγό ή container) προς απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση. Η περιοχή θα καθαρίζεται σχολαστικά από τυχόν παραμένοντα στοιχεία.

Το ίδιο ισχύει και για τυχόν ευρισκόμενα στις περιοχές επέμβασης μεγάλα άχρηστα αντικείμενα που πρέπει να απομακρυνθούν γιατί εμποδίζουν την άρτια και ασφαλή ολοκλήρωση των επεμβάσεων.
7. ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΕΙΣ

Θα κατασκευασθούν νέα δάπεδα, όπου αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή, καθώς και σε άλλα σημεία που αν και ενδεχομένως δεν αναφέρονται, αυτό απαιτείται για την άρτια και ασφαλή ολοκλήρωση των επεμβάσεων. Οι δαπεδοστρώσεις περιλαμβάνουν:
· Τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου 1,6 – 2,0 χιλ. στο χώρο του μπάσκετ

· Νέες δαπεδοστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου, στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου εκτός του σχολείου

8. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ
Θα κατασκευασθεί μεταλλική περίφραξη γηπέδου όπως αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή, μορφής της επιλογής του μελετητή (και οι αντίστοιχες θύρες πρόσβασης), έτσι ώστε να οριοθετηθεί  ασφαλής και αυτόνομος χώρος.
Η περίφραση αυτή θα  αποτελείται από μασίφ σίδερο  τετραγωνικής ή άλλης διατομής. Το ύψος της θα είναι το κατάλληλο έτσι  ώστε  να διασφαλίζεται  η ασφαλής λειτουργία αυτής του γηπέδου.

9. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος:

  Να χρησιμοποιεί ειδικευμένο και έμπειρο εργατικό προσωπικό.

  Να συμμορφώνεται  άμεσα με τις υποδείξεις του Δήμου. 

  Να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί   και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. 

  Να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Αστυνομικές και Υγειονομικές διατάξεις, περί  καθαριότητας και μεταφοράς απορριμμάτων.

Ο Ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου προς τις εντολές  και οδηγίες της οποίας οφείλει συμμόρφωση ευρισκόμενος σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του.

Το πάσης φύσεως και ειδικότητας προσωπικό για την εκτέλεση του έργου, αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον Ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας η οποία θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Τα κάθε είδους απόβλητα και απορρίμματα, θα μεταφέρονται στον ΧΥΤΑ Φυλής ή κάθε άλλο νόμιμο χώρο και προς τούτο θα χορηγούνται από την Διευθύνουσα Υπηρεσία στον ανάδοχο οι απαραίτητες εντολές μεταφοράς.


                                                                              ΠΕΡΑΜΑ,   30- 06- 2016 

                                                                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    
  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
                                                                    Ο  Δ/ΝΤΗΣ  Τ.Υ.   
ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ                                      ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                              ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ OIKOΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:

1.2.1
Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.

1.2.2 ‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων.

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ] 

Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων. 

1.3.2 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων και μή, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν σύμφωνα με την ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος).

1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύμφωνα με τους Όρους Δημοπράτησης.

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

 1.3.6    Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, τη μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριμένο ή κρατικό εργαστήριο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης.

1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας                    παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων, εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων, μετά των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και λοιπούς συμβατικούς  όρους (ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε ιδιωτικούς χώρους που ήθελε μισθώσει ο Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύμβασης).
  1.3.8  Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, μεταφορών, μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του έργου.

1.3.9. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.

1.3.10 Οι δαπάνες  ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα άλλα τεύχη δημοπράτησης. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιμαστικά τμήματα» (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων,  εργασία, κ.λπ.)

1.3.11  Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία,η κάθε είδους σταλία τους εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία .

1.3.12   Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με τις τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες μεταφορές, κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος, μαζί με την εργασία πλύσεως ή εμπλουτισμού, που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών, που ισχύουν σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.13.   Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από τυχόν εμπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήματα, μη παράδοση περιορισμένης έκτασης περιοχών του έργου, που απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές παρεμβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. Δ.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής του έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εμποδίων, από τις αναγκαίες μετρήσεις (τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται από το σύνολο των συμβατικών τευχών είτε αυτές αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του τιμολογίου καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόμα και από προσωρινές περιοδικές ή και μόνιμες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.).

1.3.14  Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων   ασφάλειας για τη μη παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόμενες περιοχές απ’ αυτά.

1.3.15  Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου και εγκατάστασης των χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, οι δαπάνες για τη σύνταξη μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και μελετών συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης. 
1.3.16  Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα παρουσιαστούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων που θα υποβληθούν  για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους,σε ψηφιακή μορφή,σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.17   Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία,  η δαπάνη προσαρμογής των στοιχείων της μελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρμογή λεπτομερειών) και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη ‘’όπως κατασκευάσθηκε’’.

1.3.18   Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εμποδίων, καθώς εφόσον αυτό ρητά προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

1.3.19  Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων , για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

1.3.20   Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, με ενημερωτικά στοιχεία ως προς το έργο σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.21   Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια  σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.3.22   Οι δαπάνες για  χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,  κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.3.23   Οι δαπάνες για τη δημιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων των δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους καθώς και την περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή τους .
1.3.24   Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την κατασκευή του έργου (περιλαμβανομένης της μεταφοράς υλικών) και θα οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.3.25   Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης.
1.3.26   Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ.

1.3.27   Οι δαπάνες έκδοσης αδειών για λογαριασμό του κυρίου του έργου, κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις,Πολεοδομία ή και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.

1.3.28   Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται τοπικά από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου.
1.3.29  Οι δαπάνες μίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, κατασκευής, σήμανσης και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισμού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης σχετικών αδειών για την εναπόθεση προϊόντων ορυγμάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς και οι δαπάνες για την τελική τους διαμόρφωση μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

1.3.30   Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ευστάθειας ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. όπως προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.31 
Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο μέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία προβλέπονται στις σχετικές μελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.32   Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης του έργου.

1.4
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων με τη βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζομένων ανοχών.

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο.

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου. 

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο.

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον (συνοπτικό) πίνακα τιμών, υπερισχύουν οι όροι του παρόντος.

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
2.2.1 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

  
Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα

· Ως ‘’χαλαρά εδάφη’’ χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά. 

· Ως ‘’γαίες και ημίβραχος’’ χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού.

· Ως ‘’βράχος’’ χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του ‘’βράχου’’ περιλαμβάνονται και μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3.

· Ως ‘’σκληρά γρανιτικά’’ και ‘’κροκαλοπαγή’’ χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη)

2.2.2 
ΕΙΔΗ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ 

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) να προμηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετημένα και έτοιμα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα:

· Χειρολαβές

· Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω) με ενσωματωμένο ειδικό σύστημα κλειδώματος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται.

· Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (μέσα-έξω) με τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (μέσα-έξω), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβών και ενσωματωμένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας.

· Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο με την ανάλογη πλάκα στερέωσης (μέσα), με μηχανισμό ρύθμισης χειρολαβής και αντίκρισμα στο πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο).

· Κλειδαριές και κύλινδροι

· Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας

· Κύλινδροι κεντρικού κλειδώματος 

· Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισμένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας

· Ράβδοι (μπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου

· Χωνευτός, χαλύβδινος (μπρούτζινος ή γαλβανισμένος) σύρτης με βραχίονα (ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω μέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσματα (πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο).

· Μηχανισμοί επαναφοράς θυρών

· Μηχανισμός επαναφοράς στην κλειστή θέση με χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω μέρος της θύρας.

· Μηχανισμός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά με απαιτήσεις πυρασφάλειας.

· Μηχανισμός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, με χρονική καθυστέρηση

· Πλάκα στο κάτω μέρος θύρας για προστασία από κτυπήματα ποδιών κτλ.

· Χωνευτές χειρολαβές για συρόμενα κουφώματα μπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή χαλύβδινες ή πλαστικές με κλειδαριά ασφαλείας.

· Αναστολείς (stoppers)

· Αναστολείς θύρας - δαπέδου

· Αναστολείς θύρας - τοίχου

· Αναστολείς φύλλων ερμαρίου

· Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων

· Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ

· Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας

· Μηχανισμοί σκιασμού (ρολοπετάσματα, σκίαστρα)

· Ειδικός Εξοπλισμός κουφωμάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ

· Μεταλλικά εξαρτήματα λειτουργίας ανοιγόμενων ή συρόμενων θυρών ασφαλείας, με Master Key

· Ειδικοί μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος κουφωμάτων κάθε τύπου

· Μηχανισμοί αυτόματων θυρών, με ηλεκτρομηχανικό σύστημα, με ηλεκτρονική μονάδα ελέγχού, με συσκευή μικροκυμάτων

Η προμήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύμφωνα με τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείμενες «περί Δημοσίων Εργων» διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαμβάνεται στην τιμή του κάθε είδους κουφώματος.

2.2.3. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι εργασίες χρωματισμών επιμετρώνται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφανειών ή σε μέτρα μήκους (m) γραμμικών στοιχείων ορισμένων λοιπών διαστάσεων, πλήρως περαιωμένων, ανά είδος χρωματισμού που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο. Από τις επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγμα, οπή ή κενό και από τα γραμμικά στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωματίζεται ή χρωματίζεται με άλλο είδος χρωματισμού. Η εφαρμογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιμετράται ανά kg βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

Η (οι) ποσότητα (-ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (-ες) επιμετρήθηκε (-αν) σύμφωνα με τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (-αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ο-νται) σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη χρωματισμών. Η (οι) τιμή (-ές) μονάδας θα αποτελεί (-ούν) πλήρη αποζημίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Ειδικοί όροι» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο «Γενικοί Όροι».

Όλες οι τιμές όλων των κατηγοριών χρωματισμών του παρόντος τιμολογίου αναφέρονται σε πραγματική χρωματιζόμενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μέχρι 5,0 m. Οι τιμές για χρωματισμούς που εκτελούνται σε ύψος μεγαλύτερο, δίνονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιμολογίου, τα οποία ισχύουν γενικά όταν η δαπάνη των ικριωμάτων δεν πληρώνεται με άλλο άρθρο του Τιμολογίου που αφορά προηγούμενες εργασίες (π.χ. επιχρίσματα) ή όταν τα ικριώματα πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

Οι πρόσθετες τιμές χρωματισμών καταβάλλονται εφ΄ άπαξ για την ίδια επιφάνεια άσχετα με τις εργασίες προπαρασκευής και ανακαίνισης ή χρωματισμού, που εκτελούνται στην ίδια επιφάνεια και πληρώνονται με τις ιδιαίτερες τιμές τους.

Σε όλες τις τιμές εργασιών χρωματισμών περιλαμβάνονται οι αναμίξεις των χρωμάτων, οι δοκιμαστικές βαφές για έγκριση των χρωμάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά ικριώματα τα οποία θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούμενου στις οικοδομικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωμάτων κλπ) στις περιπτώσεις που απαιτείται ή επιβάλλεται η εκτέλεση των χρωματισμών να γίνει χωρίς αυτά να είναι στη θέση τους.

Όταν πρόκεται για κουφώματα και κιγκλιδώματα τα οποία χρωματίζονται εξ’ ολοκλήρου, η επιμετρούμενη επιφάνεια των χρωματισμών υπολογίζεται ως το γινόμενο της απλής συμβατικής επιφάνειας κατασκευαζόμενου κουφώματος (βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της κατεχόμενης από μεταλλική θύρα ή κιγκλίδωμα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συμβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω:

	α/α
	Είδος
	Συντελεστής

	1.
	Θύρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή με υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.

α) με κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)

β) με κάσα επί δρομικού τοίχου

γ) με κάσα επί μπατικού τοίχου
	2,30

2,70

3,00

	2.
	Υαλόθυρες ταμπλαδωτές ή πρεσσαριστές

με υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο από το 50% του ύψους κάσσας θύρας.

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου

γ) με κάσσα επί μπατικού τοίχου
	1,90

2,30

2,60

	3.
	Υαλοστάσια :

α) με κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου)

β) με κάσσα επί δρομικού τοίχου

γ) με κάσσα επί μπατικού

δ) παραθύρων ρολλών

ε) σιδερένια
	1,00

1,40

1,80

1,60

1,00

	4.
	Παράθυρα με εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου (χωρικού, γαλλικού, γερμανικού) πλην ρολλών
	3,70

	5.
	Ρολλά ξύλινα, πλαίσιο και πήχεις βάσει των εξωτερικών διαστάσεων σιδηρού πλαισίου
	2,60

	6.
	Σιδερένιες θύρες :

α) με μίαν πλήρη επένδυση με λαμαρίνα

β) με επένδυση με λαμαρίνα και στις δύο πλευρές

γ) χωρίς επένδύση με λαμαρίνα (ή μόνον με ποδιά)

δ) με κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ
	2,80

2,00

1,00

1,60

	7.
	Προπετάσματα σιδηρά :

α) ρολλά από χαλυβδολαμαρίνα

β) ρολλά από σιδηρόπλεγμα

γ) πτυσσόμενα (φυσαρμόνικας)
	2,50

1,00

1,60

	8.
	Κιγκλιδώματα ξύλινα ή σιδηρά :

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου

β) πολυσυνθέτου σχεδίου
	1,00

1,50

	9.
	Θερμαντικά σώματα :

Πραγματική χρωματιζομένη επιφάνεια βάσει των Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων κατασκευής των θερμαντικών σωμάτων
	


2.2.4. ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ 

1.
Τα συνήθη μάρμαρα που απαντώνται στον Ελλαδικό χώρο είναι τα ακόλουθα, κατά πηγή προέλευσης και σκληρότητα

ΜΑΛΑΚΑ : συνηθισμένης φθοράς και εύκολης κατεργασίας

	1
	Πεντέλης
	Λευκό

	2
	Κοκκιναρά
	Τεφρόν

	3
	Κοζάνης
	Λευκό

	4
	Αγ. Μαρίνας
	Λευκό συνεφώδες

	5
	Καπανδριτίου
	Κιτρινωπό

	6
	Μαραθώνα
	Γκρί

	7
	Νάξου
	Λευκό

	8
	Αλιβερίου
	Τεφρόχρουν – μελανό

	9
	Μαραθώνα
	Τεφρόχρουν – μελανό

	10
	Βέροιας
	Λευκό

	11
	Θάσου
	Λευκό

	12
	Πηλίου
	Λευκό


ΣΚΛΗΡΑ: συνηθισμένης φθοράς και δύσκολης κατεργασίας

	1
	Ερέτριας
	Ερυθρότεφρο

	2
	Αμαρύνθου
	Ερυθρότεφρο

	3
	Δομβραϊνης Θηβών
	Μπεζ

	4
	Δομβραϊνης Θηβών
	Κίτρινο

	5
	Δομβραϊνης Θηβών
	Ερυθρό

	6
	Στύρων
	Πράσινο

	7
	Λάρισας
	Πράσινο

	8
	Ιωαννίνων
	Μπεζ

	9
	Φαρσάλων
	Γκρι

	10
	Ύδρας
	Ροδότεφρο πολύχρωμο

	11
	Διονύσου
	Χιονόλευκο


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΣΚΛΗΡΑ: μέτριας φθοράς και δύσκολης κατεργασίας 

	1
	Ιωαννίνων
	Ροδόχρουν

	2
	Χίου
	Τεφρό

	3
	Χίου
	Κίτρινο

	4
	Τήνου
	Πράσινο

	5
	Ρόδου
	Μπεζ

	6
	Αγίου Πέτρου
	Μαύρο

	7
	Βυτίνας
	Μαύρο

	8
	Μάνης
	Ερυθρό

	9
	Ναυπλίου
	Ερυθρό

	10
	Ναυπλίου
	Κίτρινο

	11
	Μυτιλήνης
	Ερυθρό πολύχρωμο

	12
	Τρίπολης
	Γκρι με λευκές φέτες

	13
	Σαλαμίνας
	Γκρι ή πολύχρωμο

	14
	Αράχωβας
	καφέ


2. 
Σε όλες τις τιμές των μαρμαροστρώσεων, περιλαμβάνεται και η στίλβωση αυτών (νερόλουστρο)

3. Το κονίαμα δόμησης των μαρμαροστρώσεων, κατασκευάζεται με        λευκό τσιμέντο.

2.2.5.  ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής μεταλλικών σκελετών (εκτός αλλουμινίου) τοίχων και ψευδοροφών τιμολογούνται με τα άρθρα 61.30 και 61.31. 

Οι εργασίες κατασκευής επίπεδης επιφάνειας γυψοσανίδων  τοιχοπετάσματος σε έτοιμο σκελετό τιμολογείται  με το άρθρο 78.05.

Οι εργασίες κατασκευής καμπύλων τοιχοπετασμάτων αποζημιώνονται επιπλέον και με την πρόσθετη τιμή του άρθρου 78.12.

Οι εργασίες τοποθέτησης γυψοσανίδων επίπεδης ψευδοροφής σε έτοιμο σκελετό αποζημιώνονται, μαζί με τις εργασίες αλουμινίου, με το άρθρο 78.34 και στην περίπτωση μη επίπεδης με το άρθρο 78.35. Στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδας διαφορετικού πάχους από το προβλεπόμενο στα παραπάνω άρθρα 78.34 και 78.35, οι τιμές προσαρμόζονται αναλογικά με τις τιμές του άρθρου 61.30.

Σε περίπτωση τοποθέτησης και ορυκτοβάμβακα, η αποζημίωσή του τιμολογείται με το άρθρο 79.55.

Α.Τ.
: 1     Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.65.02 

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα

Κωδικός αναθεώρησης:  ΟΙΚ2275 100%

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών.

Για μεταλλικά κιγκλιδώματα.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 0,35
             (Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : 2   Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν22.79
                                                                         Αποξήλωση μπασκετών

Κωδικός αναθεώρησης:  ΟΙΚ 2275 100%

Αποξήλωση και μεταφορά των υπαρχουσών μπασκετών του γηπέδου, με την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρησίμων υλικών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 100,00       (Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟ
Α.Τ. : 3   Άρθρο : ΟΙΚ 62.21
                                                                                                                   

Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους


Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 6221 


Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους οποιασδήποτε διατομής, καρφωτών, με ή χωρίς εντορμίες, με όλα τα εξαρτήματα στερέωσης, ανάρτησης και λειτουργίας, με κοινή κλειδαριά και ορειχάλκινες χειρολαβές, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα". 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,00       (Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ
Α.Τ. : 4    Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01
                                                                                             
Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 100%

Κατασκευή καί τοποθέτηση σίδηρών κίγκλίδωμάτων εξωστών, κλίμάκων, περίφράξεων κλπ., από ράβδους συνήθων δίατομών. Συμπερίλαμβάνεταί η προμήθεία του μορφοσίδήρου καί των υλίκών ήλωσης καί στερέωσης καθώς καί η εργασία γία την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση καί στερέωση των κίγκλίδωμάτων.

Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.

Τίμή ανά χίλίόγραμμο (kg).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,50
             (Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : 5    Άρθρο : ΟΙΚ Ν.64.54
                                                                         
Περίφραξη γηπέδου  αθλοπαιδιών 
Κωδικός αναθεώρησης:  ΟΙΚ 6423 100%

Περίφραξη γηπέδου αθλοπαιδιών (βόλεϋ- μπάσκετ- τέννις) η οποία περιλαμβάνει πλέγμα Φ 3/5χιλ. γαλβανιζέ 45*45χιλ. στερεωμένο σε ορθοστάτες από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους  Φ 2’’ βαρέως τύπου (πράσινη ταινία) πακτωμένους σε αποστάσεις 2,00 m σε σκυρόδεμα σε βάθος 60εκ. (το μπετόν πληρώνεται ιδιαίτερα). Στο κάτω άκρο των ορθοστατών τοποθετούνται με ηλεκτροσυγκόλληση πέντε πτερύγια σιδηρά (τζινέτια) που θα ενισχύσουν την στερέωση του σιδηροσωλήνα στο σκυρόδεμα. Οι ορθοστάτες στερεώνονται μεταξύ τους στα επάνω άκρα τους με σιδηροσωλήνες γαλβανιζέ Φ1 ½’’ και με ειδικά ταφ 21/2’’ . Το ύψος της περίφραξης από την βάση είναι 4,00 m. Μετά την τοποθέτηση των σιδηροσωλήνων τεζαρισμένο το συρματόπλεγμα τετραγωνικής οπής 45/45χιλ. και πάχους σύρματος 3,5χιλ. θα τοποθετηθούν επίσης τρία σύρματα γαλβανισμένα, πάχους Φ 4χιλ. ένα στο κάτω άκρο του συρματοπλέγματος και δύο ενδιάμεσα σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους, αφού ανοιχθούν προηγουμένως τρύπες στους ορθοστάτες για να περάσουν οι ούγιες. Επίσης θα τοποθετηθούν και λοξές ούγες όπου απαιτείται. Τα κάτω άκρα των σιδηροσωλήνων με τα στηρίγματά τους  (τζινέτια) σε μήκος 60 εκ (όσο εισχωρεί στο μπετόν (θα χρωματισθεί πριν την τοποθέτηση) με δύο στρώσεις αντισκωριακού μίνιου. Το πλέγμα θα εγκιβωτιστεί 10 εκ. μέσα στο τοιχείο βάσεως. Να σημειωθεί ότι οι σιδηροσωλήνες θα τοποθετηθούν απολύτως κατακόρυφοι και ισοϋψείς επί του αυτού επιπέδου. Στην ανά τιμή περίφραξης περιλαμβάνονται υλικά εν γένει και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους και έντεχνης κατασκευής, τοποθέτησης και πάκτωσης.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο περίφραξης ύψους 4m 

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 88,50                                    

(Ολογράφως) : ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

Α.Τ. : 6   Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.16.02
                                                                Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ7316 100%

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :13,50

             (Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
Α.Τ. : 7   Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν7396.1
                                                                  
Τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου 1,6 – 2,0mm για αθλητικούς εξωτερικούς χώρους
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ7396 100%

Τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου πάχους 1,6 – 2,0 mm σε αθλητικούς εξωτερικούς χώρους απόχρωσης μπορντώ ή πράσινου.

Η εργασία θα γίνει με την τοποθέτηση τριών διαδοχικών στρωμάτων ακρυλικού μίγματος πάνω σε επιφάνεια υπάρχοντα ασφαλτοτάπητα. Το πρώτο στρώμα θα τοποθετηθεί κατά μήκος της επιφάνειας ενώ το δεύτερο στρώμα και το τελικό στρώμα τελειώματος θα τοποθετηθεί σε σταυροειδείς στρώσεις ώστε να προκύψει η ομοιόμορφη επιφάνεια του ελαστικού δαπέδου.

Η επιφάνεια τοποθέτησης του ελαστικού δαπέδου θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη, δηλαδή: να έχει προηγηθεί επιμελής καθαρισμός της ασφαλτικής επιφάνειας από την ύπαρξη ξένων υλικών (γράσα κ.λ.π.) και εξομάλυνσή της με εφαρμογή ειδικού μίγματος ασφαλτικού γαλακτώματος, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές της Γ.Γ.Α. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η εργασία της γραμμογράφησης της τελικής επιφάνειας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, με ακρυλικά χρώματα ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία, χρησιμοποιώντας καλυπτική ταινία.

Ο χώρος τοποθέτησης του ελαστικού δαπέδου θα παραδοθεί στην Υπηρεσία σε καθαρή κατάσταση και όλα τα άχρηστα υλικά και συντρίμματα θα απομακρυνθούν από αυτόν.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου του έργου όλων των υλικών, καθώς και κάθε απαιτούμενη εργασία τοποθετήσεως και γραμμογράφησης σύμφωνα με τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές των υλικών στις προβλεπόμενες από τη μελέτη θέσεις.           
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιστρωμένης επιφάνειας (m2).
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 20,25

            (Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 8    Άρθρο : ΝΑΟΙΚ ΝΕΞ01.8
                                                                  
Μπασκέτα Ολυμπιακού Τύπου

Προμήθεια, μεταφορά καί πλήρης τοποθέτηση μπασκέτας ολυμπιακού τύπου. Η βάση της μπασκέτας είναι ορθογώνιο πλαίσιο διαστάσεων 50,5 χ 33,5 cm από μορφοσίδηρο γωνία 60 χ 60 χ 6mm, συγκρατείται με μπουλόνια W, 5/8" χ 35 mm και το βάθος πάκτωσης δεν πρέπει να είναι λιγότερο από 60cm. Ο στυλοβάτης, ορθογωνικής διατομής με στρογγυλεμένες τις ακμές κατασκευάζεται από χαλυβδοέλασμα πάχους 3mm και η διατομή του μεταβάλλεται ομαλά από 20 χ 38 cm, στη θέση της βάσης, σε 20X15cm, στη θέση του ταμπλό. Εσωτερικά και σε όλο του το μήκος ενισχύεται με μεταλλικά ελάσματα πάχους 3 mm, ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις και ταλαντώσεις. Στο κάτω μέρος του πλαισίου υπάρχουν τζινέτια μήκους 60cm από μορφοσίδηρο γωνιά 50 χ 50 χ 5 mm. Τρεις βραχίονες με πρισματική μορφή ενώνονται μεταξύ τους και σχηματίζουν τεθλασμένη. Ο πρώτος είναι κατακόρυφος και το ύψος του είναι 200cm, ακολουθεί ο δεύτερος με γωνία 120 μοιρών και μήκος 170 cm, συνεχίζει ο τρίτος με γωνία 150 μοιρών και μήκος 95 cm. Στην επάνω πλευρά υπάρχουν 4 μπουλόνια W 5/8"X40 mm για την υποδοχή του ταμπλό. Το ταμπλό, το οποίο αποτελείται από 2 ορθογώνια πλαίσια το εξωτερικό με διαστάσεις 180 χ 120 cm και το εσωτερικό με διαστάσεις 59 χ 45 cm, βιδώνεται στο στυλοβάτη. Παράλληλα, δύο αντηρίδες από ενισχυμένο σωλήνα γαλβάνιζε, ενώνουν αρθρωτά και αντιστηρίζουν τις δύο επάνω άκρες του ταμπλό με το στυλοβάτη. Το υλικό κατασκευής τους είναι ενισχυμένη κοιλοδοκός 50 χ 25 mm. Τα δύο πλαίσια συνδέονται μεταξύ τους με σύστημα γλισιέρας που τοποθετείται στο πίσω μέρος. Ο πίνακας, διαφανής από καθαρό πλεξιγκλάς, έχει πάχος 10 mm και στερεώνεται στα πλαίσια με βίδες φραιζάτες. Μεταξύ των πλαισίων και του πίνακα παρεμβάλλεται λάστιχο, διατομής 50 χ 3 mm για την απορρόφηση των κραδασμών. Στεφάνι: Η εσωτερική διάμετρος του είναι 45 cm και κατασκευάζεται από χαλύβδινο άξονα διαμέτρου 20 mm. Περιμετρικά, στο κάτω μέρος, έχει 12 γαντζάκια για το δέσιμο του διχτύου. Στερεώνεται στο ταμπλό με 4 μπουλόνια Μ 10 χ 70 mm. Οι βίδες και τα μπουλόνια που χρησιμοποιούνται είναι γαλβανιζέ.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 1.200,00                                                                                                          (Ολογράφως) :ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ
 Α.Τ. : 9  Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.5.5                                                                                                    
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό διατομής 4 Χ 10 mm2
Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ 47 100%

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία (1 m)
8774.5 Τετραπολικό Διατομής 4 X 10mm2
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 13,30

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

Α.Τ. : 10  Άρθρο : N 60.10.40.13 
Φωτιστικό σώμα, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED).  Ισχύος 250 W, χωρίς βραχίονα. 

Κωδικός αναθεώρησης:  ΗΛΜ−103

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) με ή χωρίς βραχίονα εγκατάστασής του επί του ιστού, 

Ισχύος: 250 W,  Τάση λειτουργίας: 110-240 V AC 
Φωτεινότητας: 25.000 lm Στεγανότητας: ΙΡ65
Διάρκεια Ζωής: τουλάχιστον 50.000 ώρες λειτουργίας.  Υλικό Κατασκευής  κελύφους: Αλουμίνιο 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

• η προμήθεια και η τοποθέτηση του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από τη μελέτη
• η προμήθεια και η τοποθέτηση της διάταξης έδρασης του φωτιστικού σώματος επί του ιστού
• η συναρμολόγηση του φωτιστικού και της διάταξης έδρασης του φωτιστικού επί του ιστού
• τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους.
• οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης.

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία, με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED).
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 533,00
(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ

Α.Τ. : 11  Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ\Β58.3
                                                                                                                    Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 ατμ. Φ90

Σχετικό : ΝΟΔΟ 6620.1  Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1 100%

Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα πολυαιθυλενίου P.E.-H.D. (HIGH DENSITY) με πίεση λειτουργίας 6 ατμοσφαιρών, σύμφωνα με το DIN 8074 (σείρά 4), εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, για την κατασκευή σωληνώσεων κατάλληλων για την υπόγεια διέλευση καλωδίων Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ, Ο.Τ.Ε.), για δίκτυα πυρασφαλείας κλπ.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των σωλήνων, του σύρματος τραβήγματος καλωδίων καθώς και κάθε άλλου υλικού που απαιτείται, η δαπάνη εκσκαφής καί επανεπίχωσης της τάφρου (εργασία καί υλικά σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ.), η δαπάνη εκτύλιξης καί έκτασης του σωλήνα για την ευθυγράμμισή του δίπλα στην τάφρο, κοπής του στα μήκη που απαιτούνται, σύνδεσής του, που θα γίνει με κατάλληλες πλαστικές μούφες, τοποθέτησης του σύρματος καλωδίων, η δαπάνη επισήμανσης των σωλήνων καθώς καί η δαπάνη συγκρότησης δέσμης σωλήνων. Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη τυχόν περιβλημάτων προστασίας του σωλήνα, η ανηγμένη δαπάνη κάθε είδους αντλήσεως υδάτων και κάθε είδους δυσχέρεια από τυχόν ύπαρξη νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 ατμ., Φ90

Τιμή ανά μέτρο πραγματικού αξονικού μήκους εγκατεστημένου εύκαμπτου

πλαστικού σωλήνα πολυαιθυλενίου (PE), 6 ατμοσφαιρών.

ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 6,96

(Ολογράφως) : ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ

     





                  ΠΕΡΑΜΑ,   30- 06- 2016 

                                                                               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ    
  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
                                                                   Ο  Δ/ΝΤΗΣ  Τ.Υ.   
ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ                                      ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                              ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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		Α.Τ.		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

				Αριθ. Τιμολ.		Είδος Εργασίας		Άρθρο Αναθεώρ.		Μονάδα		Τιμή Μονάδας		Ποσότητα		Δαπάνη

																Μερική		Ολική

				ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

				ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

		1		22.65.02		Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων (για μεταλλικά κιγκλιδώματα)		OΙΚ-2275		kg		0.35		850.00				297.50

		2		ΝΑΟΙΚ Ν22.79		Αποξήλωση μπασκετών		OΙΚ-2275		τεμ.		100.00		2.00				200.00

				ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ

		3		62.21		Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους		OΙΚ-6221		kg		5.00		243.75				1,218.75

				ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ

		4		ΝΑΟΙΚ.Α/64.01.01		Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους		OΙΚ-6401		kg		4.50		734.00				3,303.00

		5		Ν 64.54		Περίφραξη γηπέδου  αθλοπαιδιών		ΟΙΚ 6423		μ.μ.		88.50		29.50				2,610.75

				ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

		6		ΝΑΟΙΚ Α\73.16.02		Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm		OΙΚ- 7316		m2		13.50		490.00				6,615.00

		7		ΝΑΟΙΚ Ν7396.1		Τοποθέτηση ελαστικού δαπέδου 1,60 - 2,00 mm για αθλητικούς εξωτερικούς χώρους		ΟΙΚ 7396		m2		20.25		460.00				9,315.00

				ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

		8		ΝΑΟΙΚΝΕΞ01.8		Μπασκέτα Ολυμπιακού Τύπου				τεμ.		1,200.00		2				2,400.00

				Η/Μ

				ΦΩΤΙΣΜΟΣ

		9				Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό διατομής 4 Χ 10 mm2		ΗΛΜ 47		μ.μ.		13.30		100				1,330.00

		10		Ν 60.10.40.13				ΗΛΜ 103		τεμ.		533.00		8				4,264.00

		11		ΝΑΟΔΟ Δ\Β58.3		Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 ατμ. Φ90		ΥΔΡ 6620.1		μ.μ.		6.96		100				696.00

				ΑΘΡΟΙΣΜΑ														32,250.00

				ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 24%														7,740.00

				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ														39,990.00

										ΠΕΡΑΜΑ,   30- 06- 2016

				ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ										ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

												Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

				ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

				ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ								ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

												ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ






